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VERZEICHNIS DER VERWENDETEN UNTERLAGEN 

/1/ Hessisches Landesvermessungsamt, 1982. Topographische Karte TK 25 Blatt 5018 Ge- 
münden. Maßstab 1: 25.000. Wiesbaden. 

/2/ Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), Anforderungen an die stoffliche Venrvertung 
von mineralischen Reststoffen/Abfällen, LAGA-Mitteilung 20 / Technische Regeln „Bo- 

den“. Stand 05.11.2004. 

/3/ Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.99. (BGBl 1999 
Teil I, Nr. 136, Bonn, 16.07.99). 

/4/ HLUG. Handbuch Altlasten, Band 3, Teil 3: Untersuchung und Beurteilung des Wir— 

kungspfades Boden — Grundwasser. Sickerwasserprognose. Wiesbaden 2002. 

/5/ Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ — Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, 
Kassel - Abteilung Umwelt. Stand 01.09.2018. 

/6/ Hessisches Landesamt für Naturschutz; Umwelt und Geologie, Geoinformationssys- 
teme „Geologie-Viewer“ und „GruSchu Hessen“, Stand 07.07.2022. 

/7/ Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung- 
AW), Stand 30.06.2020. 

/8/ Regierungspräsidium Gießen, Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetz (BBOdSChG) 
und des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HAItBOdSChG), Stellung- 

nahme zur Historischen Erkundung im Bereich des Bahndamms und der geplanten So- 
lanrvärmezentrale, 17.0ktober 2022. 

/9/ IGU GmbH, Historische Erkundung, BV Brecht-Siedlung, „Am Bahndamm", Wetzlar, 
15.09.2022. 

/10/ Tauber Explosive Management GmbH u. CO.KG- Geophysikalischer Bericht, Rauschen- 

berg-Bracht, Am Bahndamm, 22. November 2021. 

/11/ Regierungspräsidium Gießen, Schriftverkehr mit Frau Schneider vom 28.11.2022. 
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1 V E R A N L A S S U N G  I A U F G A B E N S T E L L U N G  

Der Magistrat der Stadt Rauschenberg erteilte der IGU GmbH Wetzlar den Auftrag zur Durch- 

führung orientierender umwelttechnischer Untersuchungen im Bereich der Straße „Am Bahn- 

damm“. Anlass war die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Gießen /8/, in welcher die 
Durchführung von orientierenden umwelttechnischen Untersuchungen im Bereich der ehema- 
ligen unterirdischen Tankanlagen gefordert wurde. 

2 A N G A B E N  z u m  UNTERSUCHUNGSSTANDORT 

2.1 Historie und geplante Nutzung des Untersuchungsstandorts 

Der zu untersuchende Standort wurde zunächst landwirtschaftlich genutzt. Ab 1934/1935 
wurde ein im 2. Weltkrieg militärisch genutzter Flugplatz errichtet, der allerdings nur einmalig 
1940 zum Feldzug gegen Frankreich genutzt wurde. Später wurde der Flugplatz lediglich als 
Ausbildungsstätte genutzt bis 1945/1946 die Alliierten eine „Zeltstadt“ an dem Standort errich— 

teten. Anschließend wurde das Flugplatzgelände wieder zu seiner ursprünglichen Nutzung, 
der Landwirtschaft, zurückgeführt. Am südlichen Rand des Flugplatzes verlief eine Bahnstre- 
cke, die bis zum Flugplatz führte. An dieser Bahnstrecke befand sich die og. ehemalige Tank- 
anlage. Die Bahnstrecke wurde nach Ende des Krieges zurückgebaut und lediglich die heutige 
Straße „Am Bahndamm“ erinnert noch an die ehemalige Bahnstrecke /9/. Über einen Rückbau 

der Tankanlage gibt es keine Informationen. 

2.2 Lage Untersuchungsstandort 

Das Projektareal befindet sich in der Straße „Am Bahndamm“, Gemarkung Brecht-Siedlung, 
Flur 19, Flurstücke 15/4 (teilweise), 18, 18/1 und 18/2. Ein Lageplan des Projektareals ist der 
Anlage 1 zu entnehmen. Das Gelände liegt auf einem mittleren Höhenniveau von etwa 282 m 

ü. NN. 

Die relevanten Standortdaten sind in der nachfolgenden Tabelle 1 zusammengestellt. 
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Tabelle 1: Lage und Abgrenzung des Standortes 
AFD-Nummer 534.017.020-001.014 (Drosselweg- außerhalb des Plange- 

bietes) 

Standort Rauschenberg 

Bundesland I Landkreis Hessen / Marburg-Biedenkopf 

TK 25, Blatt Nr. 5019 Gemünden (Wahre) 

Gemeinde Rauschenberg 

Gemarkung Bracht-Siedlung 

Flur 19 

Flurstücke 15/4 (teilweise), 18, 18/1 und 1812 

Lage Am Bahndamm 
Gauss-Krüger-Koordinaten R: 3491148,67 H: 5641760,71 
(Mittelpunktkoordinaten) 

Flächengröße Grundstück [141 Dörfliches Wohngebiet 19.183 m2 
Straßenverkehrsflächen 4.477 m2 
Abwasserbeseitigung („Regenrückhaltung“) 809 m2 
Öffentl. Grünflächen (.Enhnrässerungsmulde“) 1.408 m2 
Gesamt 25.877 m2 

Höhe über NN ca. 282 rn 

Lage zu Heilquellenschutzgebie- Schutzzone MIB, WSG Wohratal-Stadtallendorf 
ten* 

Lage zu Trinkwasserschutzge- Schutzzone "IB, WSG Wohratal-Stadtallendorf (Nr.534-001) 
bieten* 
Lage zu Naturschutzgebieten* ca. 3,0 km nordwestlich Franzosenwiesen/ Rotes Wasser 

(1534014) 

bieten* 
*lnformationen stammen aus den Fachinformationssystemen „GmSchu“ /9/ und „Natureg“ [12] des Hessischen Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie. Die Dienste stellen keine rechlsverbindliche Auskunft dar. 

2.3 Geologischer/ Hydrogeologischer Überblick 

Das Untersuchungsareal befindet sich strukturräumlich im Bereich der Frankenberger Scholle. 

Der tiefere Untergrund wird durch Gesteine des Mittleren Buntsandstein gebildet. Diese wer- 
den durch tertiäre Tone und Lehme sowie Lehme des Quartärs überlagert /3/. 
Beim HLNUG liegen Daten von zwei im Untersuchungsgebiet durchgeführten Bohrungen vor. 

Die Bohrung 0004 Brunnen ! Bracht liegt in Höhe der Hausnummer 16 der Waldstraße auf der 

Straße „Am Bahndamm" und weist o.g. Profil auf: unter Lehm-Lockergesteinen des Quartärs 
folgen bis zur Endteufe von 35,0 m Tone und Sandstein des Mittleren Buntsandstein in Wech- 

selfolge. 
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Die Bohrung 0006 Brunnen Forsthaus Hirschberg Bracht liegt etwas südlicher im Grundstück 

der Waldstraße Nr. 6. Die obersten 3,20 m bestehen aus quartären Lehmen, gefolgt von terti- 

ären tonigen Lehmen und bis zur Bohrendtiefe von 38,80 m wurde Sandstein des Mittleren 

Buntsandstein erbohrt. 

In Anbetracht der Bohrprofile und der Kuppellage ist nach wenigen Metern Tiefe mit dem Fest- 

gestein zu rechnen. 

Die Schichtenverzeichnisse der Bohrungen liegen diesem Bericht als Anlage 4 bei. 

In Tabelle 2 ist ein vereinfachtes geologisches Normalprofil dargestellt. 

Tabelle 2: Vereinfachtes geologisches Normalprofil 

Bezeichnung 
Quartär Lehm, geröllführender Lehm 

Tertiär Tone, Lehme 

Trias Sandsteine des Mittleren Buntsandsteins 

In Tabelle 3 sind die wichtigsten hydrogeologischen Daten zusammengefasst. 

Tabelle 3: Daten zur Hydrogeologie 

Gewässernetz Gewässer — Schwarzenbornbach (ca. 0,3 km südlich) 
— Wadebach (ca. 1,8 km nordöstlich) 
— Bach vom Schwabendorf (ca. 2,3 km öst- 

lich) 
— Bach aus dem Mönchwald (ca. 1,7 km 

nordwestlich) 
— Rotes Wasser (ca. 2,2 km westlich) 

Auf dem Standort sind keine Oberflächengewässer oder 
Quellen bzw. Trink- oder Brauchwasserbrunnen vor— 
handen. 
Eine direkte Entwässerung in die genannten Gewässer 
erfolgt nicht. 

Niederschlagsmenge im langjährigen ca. 700 mm 
Mittel 

Grundwasseraufschlüsse am Standort nicht bekannt 

Grundwasseraufschlüsse im direkten nicht bekannt 
Standortumfeld 

Grundwasserflurabstand ca. > 3 m u. GOK (angenommen) 

Nutzung Hauptgrundwasserleiter Am Standort sowie im unmittelbaren Umfeld findet keine 
wassemrirtschaftliche Nutzung statt 

Grundwasserfließrichtung nicht bekannt 
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3 D U R C H G E F Ü H R T E  U N T E R S U C H U N G E N  

3.1 Geländeuntersuchungen 

Im Vorfeld der Geländearbeiten erfolgte eine Anfrage bei der Firma Tauber, ob es im Rahmen 
der Kampfmittelfreimessungen /10/ Hinweise auf verbliebene unterirdische Erdtanks gab. Auf 
der gesamten Fläche wurden bis 5 m u.GOK keine Hinweise auf größere metallische Gegen- 
stände z.B. Erdtanks festgestellt. 

Nach Rücksprache mit dem RP Gießen 11 11 wurden am 30.11. und 01.12.2022 insgesamt 10 
Rammkernsondierungen mit einer maximalen Tiefe von 5 m u. GOK abgeteuft. Die Sondie- 
rungen wurden etwa in einem 10x10 m Raster angelegt. Ein Lageplan mit Eintragung der Auf- 
schlusslokationen liegt diesem Bericht in Anlage 1 bei. 

Die Probenahme erfolgte horizont- bzw. mindestens metewveise. Die Bodenprofile wurden in 
Anlehnung an DIN 4022 aufgenommen. Insgesamt wurden im Rahmen der durchgeführten 
Sondierungen 55 Einzelproben entnommen und vor Ort sensorisch überprüft. 
Die Bohrproflle der Rammkernsondierungen liegen dem Bericht in Anlage 2 bei. 

3.2 Laboruntersuchungen 

Zur Analyse im Labor wurden gemäß Forderung des RP Gießen die entnommenen und alle- 

samt sensorisch unauffälligen Einzelproben aus jeweils einer Rammkernsondierung zu einer 

Mischprobe zusammengestellt. Damit wurden insgesamt zehn Mischproben zur Untersuchung 

auf MineralölkohIenwasserstoffe (MKW) und aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) ins 

DAKKS- akkreditierte Untersuchungslabor der UEG GmbH in Wetzlar überführt. 
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4 D A R S T E L L U N G  U N D  B E W E R T U N G  D E R  
U N T E R S U C H U N G S E R G E B N I S S E  

4.1 Boden- und Untergrundaufbau 

In Tabelle 4 sind die im Rahmen der durchgeführten Rammkernsondierungen dokumentierten 
Mächtigkeiten der Auffüllungen und anstehenden Böden zusammengefasst. 

Tabelle 4: Zusammenstellung der durchgeführten Rammkernsondierungen 

Lokafion A"fsch'ussfiefe Mutterbm*en ’.‘ää'i'ääli‘ä' “223'33'31‘ "‘Ltäi‘ä" 
““ “' G°Kl [""] [m] [m] [m u. GOK] 

RKS 1 5,00 0,30 2,50 2,20 --- 
RKS 2 5,00 0,30 1,60 3,10 --- 
RKS 3 5,00 0,30 -- 4,70 -— 
RKS 4 5,00 0,40 --- 4,60 -— 
RKS 5 5,00 0,30 0,60 4,10 --- 
RKS 6 5,00 0,30 2,40 2,30 --- 
RKS 7 5,00 0,30 --- 4,70 —- 
RKS 8 5,00 0,30 3,70 1,00 --- 
RKS 9 5,00 0,30 4,70 --- 
RKS 10 5,00 0,30 3,70 1,00 --- 

In allen Rammkernsondierungen wurde zunächst Oberboden in einer Stärke von 0,30-0,40 m 
angetroffen/dokumentiert. In den vier nördlich liegenden Bohrungen RKS 3, RKS 4, RKS 7 

und RKS 9 wurde bis zur Endteufe von 5,00 m anstehender sandig-schluffige und sandige 

Böden erbohrt. 
In den weiteren sechs Sondierungen wurden Auffüllungen mit Mächtigkeiten zwischen 0,60- 

3,70 m angetroffen. Es handelt sich um umgelagerte Böden, in denen vereinzelt Sandstein- 

bruch festgestellt wurde. Die Mächtigkeiten der anstehenden Böden variieren von 1,00 m im 

südlichen Bereich (RKS 8, RKS 10) und 4,70 m im nördlichen Bereich (RKS 3, RKS 7, RKS 

9). 

Grundwasser wurde in den durchgeführten Bohrungen nicht angetroffen. 
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4.2 Ergebnisse der Laboruntersuchungen 

In Tabelle 5 sind die Laborergebnisse der untersuchten Mischproben zusammengestellt. 

Tabelle 5: Untersuchungsergebnisse der untersuchten Einzelproben Boden 

Probenbezeichnung Mänväl(kcztflig;o) [mgBI-Ikää'S] 

RKS 1 < 20 n.n. 
RKS 2 < 20 n.n. 
RKS 3 < 20 n.n. 
RKS 4 < 20 n.n. 
RKS 5 < 20 n.n. 
RKS 6 < 20 n.n. 
RKS 7 < 20 n.n. 
RKS 8 < 20 n.n. 
RKS 9 < 20 n.n. 
RKS 10 < 20 n.n. 
Beurteilungswert Boden 14! 2.500 25 

In den untersuchten Proben wurden weder MKW noch BTEX nachgewiesen. Die Beurteilunge- 

werte Boden für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser von 2.500 mg MKW/kg bzw. 25 mg 

BTEX/kg /4/ wurden damit in allen untersuchten Bodenproben deutlich unterschritten. 

Die Untersuchungsergebnisse und Probenahmeprotokolle liegen in Form von Laborprüfbe- 
richten dem Bericht in Anlage 3 bei. 

4.3 Bewertung 

Die Befunde der Geländearbeiten zeigen für den südwestlichen Bereich des Untersuchungs— 

feldes durch erhöhte Auffüllungsmächtigkeiten in Form von umgelagerten Böden Hinweise auf 
Erdarbeiten. Nicht auszuschließen ist, dass es sich hierbei um Bereiche rückgebauter Erd- 

tanks handelt. Direkte Hinweise auf Erdtanks wurden nicht dokumentiert. In den untersuchten 

Proben wurden keine Hinweise auf Beaufschlagungen der Auffüllungen/Böden durch Mineral- 
ölkohlenwasserstoffe (MKW) oder aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) festgestellt. 

Gefährdungen für die relevanten Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser 
sind auf Basis der vorliegenden Ergebnisse aus gutachterlicher Sicht auszuschließen. 
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5 Z U S A M M E N F A S S U N G  

Am Südrand des ehemaligen Flugplatzgeländes in Rauschenberg-Bracht wurden orientie- 

rende umwelttechnische Untersuchungen im Bereich einer ehemaligen Tankanlage durchge- 
führt. Dazu wurden in diesem Bereich rasterförmig insgesamt zehn Rammkernsondierungen 
jeweils bis in 5 m Tiefe abgeteuft. Keine der entnommenen Auffüllungs- oder Bodenproben 

zeigten sensorische Auffälligkeiten. Entsprechend der im Vorfeld abgestimmten Vorgehens- 

weise wurden 10 Mischproben (1 MP je RKS) gebildet und auf Mineralölkohlenwasserstoffe 
(MKW) und aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) im Feststoff untersucht. Im Ergebnis 

ergaben sich auch anhand der Laborbefunde keine Hinweise auf eine Beaufschlagung durch 

diese Stoffe am Untersuchungsstandort. 
In den südwestlich liegenden Sondierungen RKS 1, 2, 6, 8 und 10 wurden umgelagerte Böden 

angetroffen‚ die als Indiz für die Lage der unterirdischen Tanks entlang der ehem. Bahnstrecke 

dienen könnten. Hinweise auf verbliebene Erdtanks ergaben sich aus den im Vorfeld durch— 
geführten Kampfmitteluntersuchungen nicht. Es ist ferner davon auszugehen, dass im Rah- 

men des Tankrückbaus in den Jahren der Nachkriegszeit der Tankinhalt vor Ausbau abge- 

pumpt und genutzt wurde. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen keine direkten Hinweise auf Erdtanks oder auf Beauf— 

schlagungen der Auffüllungen oder Böden mit Mineralölprodukten. Eine Gefährdung für die 
Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser lässt sich aus gutachterlicher Sicht 

nicht ableiten. 

Die Ergebnisse und die gutachterliche Bewertung basieren auf dem derzeitigen Kenntnis- 

stand. Sollten zukünftig enrveiterte Kenntnisse aus weiterführenden Untersuchungen vorlie- 

gen, so sind die im Bericht getroffenen Aussagen diesbezüglich zu aktualisieren. 

Wetzlar, 06. Januar 2023 

. " l. Kunert 
" . . (M. Sc. Geow.) 
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(vereinzelt Sandsteinbruch), steif, rot 
- rotbraun 

2/4 1.9-3‚0 D -3.00 

Schluff, rot - rotbraun, sandig - stark sandig, 
-4.00 schwach tonig, (vereinzelt Sandsteinbruch) 

2/5 3,0-5‚0 El -5.00 

Auftraggeber: Magistrat der Stadt Rauschenberg Maßstab: 1 : 50 
Schloßstraße 1 
35282 Rauschenberg Blattgröße: DIN A4 

Projekt: BV Brecht - Siedlung Datum: 21.12.2022 
“Am Bahndamm" 

Institut für Industriellen und Projekt-Nr: 5761.22 
Geotechnischen Umweltschutz GmbH _ 
04573 Wetzlar Ernst.Befort-5traße 15 Darstellung: Profile der Rammkernsondterungen (RKS) Bearbeiter: EK 

gemäß DIN 4023 
Telefon: (06441) 67909-0 (Telefax: (06441) 67909-67 Anlage: 2 



GOK 
0.00 

-1.00 

-2.00 

-3.00 

-4.00 

—5.00 

RKS 3 
0,00 

3/1 0.0-0‚3 El 

3/2 0,3-1‚2 El 

3/3 1,2-2‚1 El 

3/4 2.1-3.2 El 

3/5 3.2-5,0 EI 

Mutterboden, schlufflg, schwach sandig, weich 
- steif, dunkelbraun 

Sand, stark schluffig - schluffig, (vereinzelt 
Sandsteinbruch), steif. rot - rotbraun 

Sand, schwach schluffig - schluftig, schwach 
kiesig, (Sandsteinbruch), rot - rotbraun 

Sand, schluffig, -Schluff. schwach sandig, 
(vereinzelt Sandsteinbruch. Sand-, Schluffwechsellagen), 
weich - steif, rot - rotbraun 

Schluff, schwach sandig. schwach tonig. (vereinzelt 
Sandsteinbruch), weich - steif. rot, rotbraun, 
grau 

@@ 
Institut für Industriellen und 

Geotechnischen Umweltschutz GmbH 
D-35578 Wetzlar Ernst-Befort-Straße 1 5 

Telefon: (06441) 67909-0 ] Teleiax: (06441 ) 67909-67 

Auftraggeber: Magistrat der Stadt Rauschenberg Maßstab: 1 : 
Schloßstraße 1 
35282 Rauschenberg Blattgröße: DIN A4 

Projekt: BV Bracht - Siedlung Datum: 21.12.2022 
”Am Bahndamm" 

Projekt-Nr: 5761 .22 

Darstellung: Profile der Rammkernsondierungen (RKS) Bearbeiter: EK 
gemäß DIN 4023 

Anlage: 2 



GOK 
0.00 

-1.00 

-2.00 

-3.00 

-4.00 

-5.00 

RKS 4 
0,00 

4/1 (LO-0.4 [:| 

4/2 0,4-0‚7 El 
4/3 0,7-0‚9 El 

4/4 0,9-2‚0 El 

4/5 2,0-3,0 El 

4/6 3,0-3‚8 El 

4/7 3.8-5‚0 El 

Mutterboden, schluffig, schwach sandig, dunkelbraun 

Schluff, schwach tonig, steif, braun — beige 

Schluff, schwach tonig, steif - weich, dunkelgrau, 
braun 

Schluf'f, sandig, schwach tonig, (Sandlegen), 
steif, rotbraun, ocker 

Schluff, sandig, schwach tonig. (vereinzelt 
Sand-, Tonlagen u. Sandsteinbruch). weich 
- steif, rotbraun, ocker 

Schluff, schwach sandig, schwach tonig, (vereinzelt 
Sandsteinbruch), weich - steif. braun, ocker 

Schluff, schwach sandig, schwach tonig, breiig, 
grau 

institut für Industriellen und 
Geotechnischen Umweltschutz GmbH 

D-35578 Wetzlar Ernst-Befort-Straße 15 

Telefon: (06441) 67909-0 I Telefax: (08441 ) 67909-67 

Auftraggeber: Magistrat der Stadt Rauschenberg Maßstab: 1 : 
Schloßstraße 1 
35282 Rauschenberg Blattgröße: DIN A4 

Projekt: BV Brecht - Siedlung Datum: 21.12.2022 
"Am Bahndamm" 

Projekt-Nr: 5761.22 

Darstellung: Profile der Rammkernsondierungen (RKS) Bearbeiter: EK 
gemäß DIN 4023 

Anlage: 2 



RKS 5 
0,00 GOK 

0 ' 0 0  Auffüllung, Mutterboden. schluffig, schwach 
5/1 0.0-0.3 El sandig. dunkelbraun 

Auffüllung, Sand, schluffig - stark schluffig. 
schwach kiesig. (vereinzelt Sandsteinbruch), 

5/2 o]3_0’9 El steif, rotbraun - braun 

-1.00 
Schluff. sandig. (vereinzelt Sandsteinbruch, 
Sandlagen), steif - halbfest‚ rotbraun, 
ocker 

513 0,9-1,9 El 
-2 .00 Schluff, schwach sandig, schwach tonig, (vereinzelt 

Sandsteinbruch), steif, hellbraun. ocker 
5/4 1,9-2‚4 [:| 

-3.00 

515 2.4-3.5 Ei 
Schluff, schwach sandig, schwach tonig, (vereinzelt 
organisch), weich - steif, grau 

-4.00 

Sie 3.5-5‚0 El -5.00 

Auftraggeber: Magistratder Stadt Rauschenberg Maßstab: 1 : 5 0  
Schloßstra ße 1 
35282 Rauschenberg Blattgröße: DIN A4 

Projekt: BV Brecht - Siedlung Datum: 21.12.2022 
"Am Bahndamm" 

Institut für Industriellen und Projekt-Nr: 5761 .22 
Geotechnlschen Umweltschutz GmbH _ ' 
nass7s Wetzlar Ernst—Befon.suaße 15 Darstellung: Profile der Rammkernsondreru ngen (RKS) Bearbeiter: EK 

gemäß DIN 4023 
Telefon: (06441) 67909-0 (Telefax: (06441 ) 67909-67 Anlage: 2 



0.00 GOK 
0 ' 0 0  Auffüllung. Mutterboden, schluffig, schwach 

6/1 0.0-0‚3 El sandig, dunkelbraun 

Auflüllung. Schluß. schwach tonlg. (teilweise 
schwarze Schlieren). steif, hellbraun. ocker 

612 0,3-1,0 El -1 .00 

Auffüllurlg, Schluff, schwach tonig, schwach 
sandig. steif, hellbraun. ocker, rotbraun 

613 1.0-2‚0 D -2.00 
Auffüllung, Schluff, schwach sandig, schwach 
tonig. weich - steif, hellbraun, ocker, rotbraun 

614 2.0-2‚7 El 

-3 '00 Schluff, sandig, steif, braun, rotbraun 

615 2,7-3‚6 El 

-4.00 
Schluff, sandig. (teilweise organisch. Sandsteinbruch), 
weich - steif, grau 

616 3.6-5.0 -5.oo ° 

Auftraggeber. Magistrat der Stadt Rauschenberg Maßstab: 1 : 5 0  
Schloßstraße 1 
35282 Rauschenberg Blattgröße: DIN A4 

Projekt: BV Brecht - Siedlung Datum: 21.12.2022 
“Am Bahndamm" 

Institut für Industriellen und Projekt-Nr: 5761 .22 
Geotechnlschen Umweltschutz GmbH _ 
9.3557a Wetzlar Ernst.ßefort.suaßg 15 Darstellung: Profile der Ra mmkernsondleru ngen (RKS) Bearbeiter: EK 

gemäß DIN 4023 
Telefon: (06441 ) 67909-0 ] Telefax: (06441 ) 67909-67 Anlage: 2 



RKS 7 
0,00 GOK 

0.00 . . Mutterboden. schluffng, schwach sendlg‚ dunkelbraun 
7/1 0,0-0‚3 El 

Schluß, sandig. schwach kiesig, schwach 
7/2 0,3-0,6 El tonig, (Sendsteinbruch). steif, mtbraun 

-1 .00 

7/3 0,6-1.6 
Ü Schluff, schwach sandig, schwach tonig. (vereinzelt 

Sandsteinbruch), steif. hellbraun, ocker, 
braun, rotbraun 

-2.00 

7/4 1,6-2‚9 [:| 
-3.00 

Schluff, stark sandig, schwach tonig, (vereinzelt 
Sandsteinbruch). steif, rotbraun, hellbraun 

7/5 2,9-3.9 EI 
-4.00 

Schluff. stark sandig, schwach tonig. steif. 
grau 

716 2,9-5,0 EI -5.00 

Auftraggeber: Magistrat der Stadt Rauschenberg Maßstab: 1 : 50 
Schloßstraße 1 
35282 Rauschenberg Blattgröße: DlN A4 

Projekt: BV Brecht - Siedlung Datum: 21.12.2022 
"Am Bahndamm" 

Instltut für Industriellen und Projekt-Nr: 5761 .22 
Geotechnlschen Umweltschutz GmbH _ 
0-3557e wem“ Ernst.ßefort.3traße 15 Darstellung: Profile der Rammkernsondlerungen (RKS) Bearbeiter: EK 

gemäß DIN 4023 
Telefon: (06441) 57909-o ; Telefax: ( 0 6 4 4 1 )  67909-67 Anlage: 2 



RKS 8 
0,00 GOK 

0 ' 0 0  Auffüllung, Mutterboden, schluffig. schwach 
8I1 0,0——0,3 El sandig, dunkelbraun 

-1 .00 

8/2 0.3-1 ‚5 
Ü Auffüllung. Sand, schluffig - stark schluffig. 

schwach tonig, (vereinzelt Sandsteinbruch). 
rot - rotbraun 

-2 .00 

8/3 1,0-3,0 -3.oo “ 
Auffüllung, Sand, schluffig, schwach kiesig‚ 
(Sandsteinbruch), rotbraun - beige 

8/4 2, -4‚ -4 .00 ° ° ° 
Schluff, schwach sandig, schwach tonig, weich 
- steif. rotbraun - beige 

8/5 4,0-5‚0 -5 .00 ° 

Auftraggeber: Magistrat der Stadt Rauschenberg Maßstab: 1 : 50 
Schloßstraße 1 

‘ 35282 Rauschenberg Blallgröße: DIN A4 

Projekt: BV Bracht - Siedlung Datum: 21.12.2022 
"Am Bahndamm" 

Institut für lndustrlellen und Projekt-Nr: 5761.22 
Geotechnischen Umweltschutz GmbH _ _ 

|).35573 Wetzlar Ernst_ßefort_suvaße 15 Darstellung: Profile der Rammkernsondnerungen (RKS) Bearbeiter: EK 
gemäß DIN 4023 

Telefon: (05441) (5790940 1 Telefax: (06441) 67909-67 Anlage: 2 



RKS 9 
0,00 GOK 

0.00 M . utterboden, schluffig, schwach sandlg‚ dunkelbraun 
9/1 0.0-0‚3 El 

9/2 0,3-1‚0 El -1 .00 

913 1.0-2‚0 |] 
-2.00 

Schluff, stark sandig - sandlg, schwach tonig, 
schwach kiesig, (T onlagen. Sandsteinbruch, 
Sandlagen). steif. rotbraun, braun, ocker 

-3.00 

9/4 2.0-3.5 El 

-4.00 

9/6 3.5-5‚0 -5.oo ° 

Auftraggeber: Magistrat der Stadt Rauschenberg Maßstab: 1 : 50 
Schloßstraße 1 
35282 Rauschenberg Blattgröße: DIN A4 

Projekt: BV Brecht - Siedlung Datum: 21.12.2022 
"Am Bahndamm" 

Institut für Industriellen und Projekt-Nr: 5761.22 

Geotechnischen Umweltschutz GmbH _ 
0.3557a Wetzlar Ernst.Befo|-t.snvaße 15 Darstellung: Profile der Rammkernsondnerungen (RKS) Bearbeiter: EK 

gemäß DIN 4023 
Telefon: (06441 ) e7eua-n I Telefax: (05441) 6790967 Anlage: 2 



GOK 
0.00 

-1.00 

-2.00 

-3.00 

-4.00 

-5.00 

RKS 10 
0.00 

10/1 0,0-0‚3 El schwach sandig 
0.30 

10I2 0,3-1‚0 El 

10131.0-2‚5 El 

10/4 2,5-4‚0 El 

schwach tonig 

10I5 4.0-5,0 El 

Auffüllung. Mutterboden, dunkelbraun. schluffig, 

Auffüllung, Sand, rotbraun. braun, ocker, 
stark schluffig, schwach tonig, (Schluff, 
- Toniagen, vereinzlet Sandsteinbruch) 

Schlufi, rotbraun - beige, schwach sandig, 

iÜ[@M 
Institut für Industriellen und 

Geotechnlschen Umweltschutz GmbH 
D-35578 Wetzlar Ernst-Bofon-Straße 1 5 

Telefon: (06441) 67909—0 I Telefax: (06441) 67909—67 

Auftraggeber: Magistrat der Stadt Rauschenberg 
Schloßstraße 1 
35282 Rauschenberg 

Maßstab: 1 : 50 

Blattgröße: DIN A4 

Projekt: BV Brecht - Siedlung 
"Am Bahndamm" 

Datum: 21.12.2022 

Projekt-Nr: 5761 .22 

Darstellung: Profile der Rammkernsondierungen (RKS) 
gemäß DIN 4023 

Bearbeiter: E K 

Anlage: 2 



iflflfi@ 

ANLAGE 3 

Laborprüfber ichte 

Pro]. 5761.22 
Magistrat der Stadt Rauschenberg: BV Bracht-Siedlung, „Am Bahndamm“ 

- Orientierende umwelttechnische Untersuchungen - 



Durch die DAkk$ nach DIN EN ISO/IEC 17025 @ D ‚Eich 
akkrediliertes Prütlaboretorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in der %:L Akmuiti°emn;sstelle 

Urkunde aufgefiihrten Prüfverfahren. D-PL-14083-01-00 

///_'E_CZJ 

EG ' tian- rem Straße 14 7 
IGU GmbH 

Ernst-Befort-Str. 15 

35578 Wetzlar 

Prüfbericht 
Projekt: 

Probeneingang: 

Probenahme durch: 

Prüfzeitraum: 

Wetzlar, den 14.12.2022 

Dieser Bericht besteht aus 11 Seiten 

22—8745 
5761.22 BV Brecht-Siedlung, „Am Bahndamm" 

08.12.2022 

Auftraggeber 

08.12.2022 - 14.12.2022 

@m 
Dr. Klaus Prade, Laborleitung 

BG Bestimmungsgrenze 
n.a. nicht analysiert 
n.b. nicht bestimmbar lnicht berechenbar, da zur Summenbildung nur Werte > BG verwendet werden. 
ASU Amtliche Untersuchungsverfahren nach 5 64 LFBG 

mit " gekennzeichnete Verfahren nicht akkreditiert 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian-Kremp—Str. 14 D-35578 Welflar Tel. 06441/78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 1 von 1 1 
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüflaboraton'um. Die Akkreditierung gilt für die in der 

Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 

((i DAkkS 
\ \ \ : ' ; .  Deutsche 

Akkreditierungsstelle 
DFL-1408341100 

l#ufbe richt“ _22- 8_74_5;3r -. m ”‘E'.‚L'CIL 

Probe: MP RKS 1 

' Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labomummer: 22-8745-001 Projekt: 5761.22 BV Brecht-Siedlung, „Am Bahndamm" 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 4:2000 - - 

Benzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-OT 

Ethylbenzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

m, p - Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

. o-Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Cumol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:201S-07 

Summe ident. BTX mg/kg TS n.b. berechnet 

Mineralölkohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian-Kremp-Str. 14  D-35578 Wetzlar Tel. 06441/78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 2 v o n 1 1  

Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAkks nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der 

Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 

...— . Deutsche 

,;=; 
(@Akk8 

— Akkreditierungsstelle 
D-PL-14083-01—00 

J - _ -_' c-' - '4 '. 1 l- EEr‘üfb:ériclit— „iz—‚5.7.45? I'fl'1 » .. 
Probe: MP RKS 2 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labornummer: 22—8745-002 Projekt: 5761.22 BV Brecht-Siedlung, „Am Bahndamm" 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 42000 - - 

Benzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mg/kg rs < 0,05 0,05 DIN EN |30 22155:2016-07 

rn, p - Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

. o-Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Cumol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mg/kg TS n.b. berechnet 

Mineralölkohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian-Kremp-Str. 14 D-35578 Wetzlar Tel. 06441/78330 

E-Mail: offlce@ueg—gmbh 3 v o n 1 1  
Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 

f i :-  

(ßigAkk5 

Mineralölkohlenwasserstoffe (C10-C40) 

akkreditiertes Prüfleboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der “\_“——__< Riäää?;erungsstelle 
Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. D-PL44083-0L00 

- _ |  . . — - -  _—|l‚—»_a._ ' * u:-:-;-—Eb—glor _. _ - ' 3 = 2 2 ‚ 1 T 5 1 l ‚ -  zu:-a—n. 
I _ - . - } _ I J ' I I ' .  .r—. . .  r l  l l -  

: - .  L 1 “ fi _ '  _JZI"_.' |“ : _ - _ ' . ' _  14 _ufbert„c\ht 22 3745 _ :....» | . _ „ä- .- .:. 3 ___fl : ‚_ e.- f.; , fi - i i  

Probe: MP RKS 3 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labornummer: 22-8745-003 Projekt: 5761 ‚22 BV Brecht-Siedlung. „Am Bahndamm“ 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 4:2000 - - 

Benzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016—07 

m, p - Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN iso 22155:2016-07 

o-Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styroi mgfl<g TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Cumol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mg/kg TS n.b. berechnet 

mg/kg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian-Kremp-Str. 14 D-35578 Wetzlar Tel. 06441/78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 4 v o n 1 1  

Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAkk3 nach DIN EN ISO/IEC 17025 (€: DAkkS 

Mineralölkohlenwasserstoffe (010-040) 

akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der %-—_4 ‚€;;‘jggläemmmh 
Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. u.pt.uosam-no 

„„ .. ‚ _ „„ 

E°‚_rüfbe ric'ht - 22- -87_4_51 1' Z+J'R1F|3üäfig'l=‘llhkrnl r ä 1 % — fi  

Probe: MP RKS 4 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labornummer: 22-8745-004 Projekt: 5761.22 BV Bracht-Siedlung, „Am Bahndamm“ 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 4:2000 - - 

Benzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

m, p - Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN iso 22155:2016-07 

' o-Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Cumol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mg/kg TS n.b. berechnet 

mg/kg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian—Kremp-Str. 14 D-35578 Wetzlar Tel. 05441/78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 5 v o n 1 1  

Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAkk$ nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die In der 

Urkunde eufgefühnen Prüfverfahren. 

/f3 
((I DAkk$ 
‘\\&.\=i gkellclr'ärtferungistelle 

D-PL-14083-01-00 

[Efüibe'rßht 22-8745 „ v=„_-_; ? .at-fin; 
l _ _ — _‘Lefl 

Probe: MP RKS 5 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labomummer: 22-8745-005 Projekt: 5761.22 BV Brecht-Siedlung, „Am Bahndamm“ 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 42000 - - 

Benzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

rn. p — Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

o-Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Cumol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mg/kg TS n.b. berechnet 

Mineralölkohlenwasserstoffe (010-040) mglkg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian-Kremp-Str. 14 D-35578 Wetzlar Tel. 06441/78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 
Dle Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

6 v o n 1 1  
Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsben'cht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAkks nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüfleboratorium. Die Akkreditierung gilt für die In der 

Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 

E5Eü?éetii=ht ; 2232433. ; * 

/f£f. 
((IDAk 
\ \ :  Deutsche 

Akkredittemngsstelle 
D-PL-14083-01-00 

- I J  ‚in; 
Probe: MP RKS 6 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber. IGU GmbH 

Labomummer: 22-8745-006 Projekt: 5761.22 BV Bracht-Siedlung, „Am Bahndamm“ 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 4:2000 - - 

Benzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

m, p - Xylol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

o-Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Cumol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mg/kg TS n.b. berechnet 

Mineralölkohlenwasserstoffe (010—040) mglkg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christlan-Kremp-Str. 14 D-35578 Wetzlar Tel. 06441/78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 7 v o n 1 1  
Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsberlcht nlcht auszugsweise vervielfältigt werden. 



I\_
 

! (@ DAkkS 
akkredifieäimpä‘lääälläääémi'äkii‘elfääfi‘;Llfäidiem &; m;,„„„„.„‚ 

Urkunde aufgefühnen Prüfverfahren. D-PL-14083-01-00 

‚ .--_._...‚„_ ‚wma-Wii; _ . . ' „ _. H . 
auf .—ber“?t  '2-giä7i5ié-hf-‘Ev v“: '-‘;. *- - | | l  [ ‘:l' läl-Fll' 

Probe: MP RKS 7 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labomummer: 22-8745-007 Projekt: 5761.22 BV Brecht-Siedlung, ‚Am Bahndamm" 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 4:2000 — - 

Benzol mg/kg TS < 0.05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

m, p - Xylol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

o-Xylol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Cumol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mglkg TS n.b. berechnet 

Mineralölkohlenwasserstoffe (010-040) mglkg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Chrisfian-Kremp—Str. 14 D-35578 Wetzlar Tel. 06441/78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 8 von 1 1 
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAkks nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die In der 

Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 

Efi‘léééhtüä 

gl
 

S 
_ Deutsche ((i {/ 

Akkreditierungsstelle 
D-PL-14083-01-(l) 

8i4äfmwi? |;r.- ". _t._ 

Probe: MP RKS 8 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labomummer: 22—8745-008 Projekt: 5761.22 BV Brecht-Siedlung, „Am Bahndamm“ 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 42000 - - 

Benzol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mglkg TS < 0.05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

m, p - Xylol mglkg TS < 0.05 0,05 DIN EN ISO 2215522016-07 

o-Xylol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 221 551201 6-07 

Cumol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mglkg TS n.b. berechnet 

Mineralölkohlenwasserstoffe (010-040) mglkg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian-Kremp-Str. 14 D-35578 Wetzlar Tel. 06441/78330 

E—Mail: office@ueg-gmbh 9 v o n 1 1  
Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsberlcht nlcht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAkks nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüfiaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die In der 

Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 

Ü ° h  „ «  |! ' | F_'_l| “ 
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‚;;— (fi DAkk5 
%“: Deutsche 

Akkreditierunßstelle 
D-PL-14083-01-00 

Probe: MP RKS 9 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labomummer: 22—8745-009 Projekt: 5761.22 BV Brecht-Siedlung. „Am Bahndamm“ 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 4:2000 - - 

Benzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

m, p - Xylol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

o-Xylol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 221 551201 6-07 

Cumol mglkg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mglkg TS n.b. berechnet 

Mineralölkohlenwasserstoffe (610-040) mglkg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben. 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian-Kremp-Str. 14 D-35578 Wetzlar Tel. 06441I78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 10 von 11 
Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsberlcht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 
akkreditiertes Prüfiaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der 

Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 

E?iéitbe‘r‘i'éfif '.f2558f " T‘FL. _; 
;_J—_1=_=.i!—f 
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(@3Akk 

Del-RS ’! 
E i  Akkreäit?erunssstelle 

D-PL—14OBB-Ol-N 

Probe: MP RKS 10 

Probenahme: 01.12.2022 Auftraggeber: IGU GmbH 

Labomummer: 22-8745-010 Projekt: 5761.22 BV Brecht-Siedlung, „Am Bahndamm" 

Parameter Einheit Messwert BG Verfahren 

HLUG Handb. Altlasten Bd. 7 T 4:2000 - - 

Benzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Toluol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Ethylbenzol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

m, p - Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

o-Xylol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Styrol mg/kg TS < 0,05 0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Cumol mg/kg TS < 0,05 0.05 DIN EN ISO 22155:2016-07 

Summe ident. BTX mg/kg TS n.b. berechnet 

Mineralölkohlenwasserstoffe (010-040) mg/kg TS < 20 20 DIN EN ISO 16703:2011-09 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf dle untersuchten Proben. 

Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH 
Christian-Kremp-Str. 14 D-35578 Wetzlar TeI. 06441/78330 

E-Mail: office@ueg-gmbh 11 von11 
Ohne schriftliche Genehmigung von UEG darf der Untersuchungsbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 



ANLAGE 4 

Bohrpro f i le  und 
Sch ich tenverze ichn isse  

der Bohrungen 0004  & 0006  

Pro]. 5761.22 
Magistrat der Stadt Rauschenberg: BV Brecht-Siedlung, „Am Bahndamm“ 

- Orientierende umwelttechnische Untersuchungen - 



Az.: = 

HIM Hessisches Landesamt “G 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie meine lebenswerle Zukunft 
Wiesbaden Archivkennzeichen: 50 1 9/4 

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s  

Bezeichnung der Bohrung: 

Ort: 

TK 25: 

Koordinaten: 

Bohransatzhöhe: 

Zeit der Ausführung: 

Projekt: 

Zweck: 

Bohrfirma: 

Auftraggeber: 

0004 Brunnen I Bracht 

5019 - GEMÜNDEN AN DER WOHRA 

Rechtswert: 3491050 Hochwert: 5641880 

281,00 m NN 

01.01.1908 bis 31.12.1908 

Wassererschließung-Wirtshaus 

Grundwasser-Erschließung allgemein 

Reuther-Tieibau GmbH Mannheim 

Name des Bearbeiters (z.B. Bohrmeister) der ausführenden Stelle: 

Bohrverfahren (Aufschlussart): 

Endtiefe: 

durchteufte geol. Formationen: 

Endformation: 

Grundwasserspiegel angetroffen: 
Grundwasserspiegel eingestellt: 

Bohrung 

35,00 m 

QS 

Mittlerer Buntsandstein (sm) 

bei 20,00 m unter Ansatz am 

Bearbeiter/in des Schichtenverzeichnisses: Ahrens, Wilhelm 

Bearbeiter/in (Datentypist) der Schichtdaten: ENVIDAT, 5 

Verwaltungshinweise: 5019/6 Az.:34l-W 2794/50 

Hessisches Landesamt fiir Bodenforschung : Abohrka AMT 



Schichtdaten Interpretation: 0 
Teufe unter Mächti keit . . . . BAP in m in m g Seh10htbeschretbung Strat1graph1e 

Lehm-Lockergestein; "aufgefüllter Boden, Mutterboden"; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
1,00 Holozän; Chronostratigraphie: Quartär q h  

1,00 

Tonstein ["sandig"]; "Ton"; rot; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
1,10 Mittlerer Buntsandstein; Chronostratigraphie: Trias sm 

2,10 

Sandstein; rot; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
10% Mittlerer Buntsandstein; Chronostratigraphie: Trias sm 

13,00 

Tonstein ["stark sandig"]; "Ton"; rot; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
4,00 Mittlerer Buntsandstein; Chronostratigraphie: Trias sm 

17,00 

Sandstein ["etwas tonig"]; rot; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
18,00 Mittlerer Buntsandstein; Chronostratigraphie: Trias sm 

35,00 

Bohrung: 0004 Brunnen I Bracht TK 25: 5019 _ _  
_ _  

Auftraggeber: Rechtswert: 3491050 _ 
Bohrfirma: Reuther-Tietbau GmbH Mannheim Hoehwert: 5641880 UG 
Bearbe1ter: Ahrens, Wilhelm Bohransatzhöhe: 281,00 m Für eine lebenswene Zukua 
Datum: 01.01.1938 Endteufe: 35,00 m 

Blatt 1 von ] 



0004 Brunnen ! Bracht 

Bohransatzhöhe: 281,00 rn NN m untegAP 
0,00 Lehm-Lockergestein; Carbonatgehalt nicht bestimmt 

J _  _\Holozän (qh) 
1,00 Tonstein; Carbonatgehalt nicht bestimmt; rot 

_/_ 1 _ Mittlerer Buntsandstein (sm) 
2,10 Sandstein; Carbonamehalt nicht bestimmt; rot 

Mittlerer Buntsandstein (sm) 

13,oo_ Tonstein; Carbonatgehalt nicht bestimmt; mt 
Mittlerer Bunlsandstein (sm) 

17100_‚ _ Sandstein; Carbonatgehalt nicht bestimmt: rot 
' Mittlerer Bunlsandstein (sm) 

35,00— 

Bohrung: 0004 Brunnen I Bracl1t TK 252 5019 ‚ _ .  
- —  Auftraggeber: Rechtswert: 3491050 _ 

Bohrfirma: Reuther-Tiefbau GmbH Mannheim Hochwert: 5641880 „ G  
Bearberter: Ahrens, W11helm Bohransatzhöhe: 281,00 m NN Für eine lebenswerte Zukunft 
Datum: 01.01.1938 Endteufe: 35,00 m 

Blatt 1 von ] 



AZ" ——l_' 

HU! Hessisches Landesamt “G 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie Füreine lebenswerte Zukunft 
Wiesbaden Archivkennzeichen: 5019/6 

S c h i c h t e n v e r z e i c h n i s  

Bezeichnung der Bohrung: 0006 Brunnen Forsthaus Hirschberg Bracht 

Ort: 

TK 25: 5019 - GEMÜNDEN AN DER WOHRA 

Koordinaten: Rechtswert: 3491050 Hochwert: 5641760 

Bohransatzhöhc: 276,00 m NN 

Zeit der Ausführung: 01.01.1939 bis 31.12.1939 

Projekt: Brunnenbohrung -Forsthaus Hirschberg. 

Zweck: Grundwasser-Erschließung allgemein 

Bohrfirma: 

Auftraggeber: 

Name des Bearbeiters (z.B. Bohrmeister) der ausführenden Stelle: 

Bohrverfahren (Aufschlussart): Bohrung 

Endtiefe: 38,80 m 

durchteufte geol. Formationen: QTS 

Endformation: Mittlerer Buntsandstein (sm) 

Grundwasserspiegel angetroffen: 
Grundwasserspiegel eingestellt: 

Bearbeiter/in des Schichtenverzeichnisses: 

Bearbeiter/in (Datentypist) der Schichtdaten: ENVIDAT, 5 

Verwaltungshinweise: Hessisches Landesamt fiir Bodenforschung : Abohrka AMT 



Schichtdaten Interpretation: 0 
Teufe unter Mächti ke't . . BAP in m in m g 1 Sch1chtbeschre1bung Stratigraphie 

Lehm-Lockergestein; "Mutterboden"; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
0,20 Pleistozän; Chronostratigraphie: Quartär ("Diluvium") qp  

0,20 

Normallehm ["Lehm"]; gelb; Carbonatgehalt nicht bestt 
1,10 Pleistozän; Chronostratigraphie: Quartär ("Diluvium") q p  

1,30 

geröllführender Lehm ["Lehm mit Geröll"]; dunkelgelb; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
1,90 Pleistozän; Chronostratigraphie: Quartär ("Diluvium") qp  

3,20 

Lehmton ["Ton"] ; graugelb; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
7,40 Tertiär 11 

10,60 

Sandstein; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
28,20 Mittlerer Buntsandstein; Chronostratigraphie: Trias sm 

38,80 

Bohrung: 0006 Brunnen Forsthaus Hirschberg Bracht TK 25: 5019 _ .  
Aufiraggeber: Rechtswert: 3491050 _ 
Bohrfirma: Hochwert: 5641760 UG 
Bearbe1ter: Bohransatzh0he: 276,00 m Füreine lebenswerte Zukunft 

Datum: 01.01.1939 Endteufei 38,30 m 

Blatt 1 von I 



0006 Brunnen Forsthaus Hirschberg Bracht 

Bohransatzhöhe: 276,00 m NN m unte@AP 
276 0,00 _ . Lehm-Lockergestein: Carbonatgehalt nicht bestimmt 

" ' Pleistozän (qp) 
274 Normallehm; Carbonatgehalt nicht bestimmt gelb 

Pleistozän (qp) 
geröllführender Lehm; Carbonatgehalt nicht bestimmt; dunkelge 

fl Pleistozän (qp) 
272 Lehmton; Carbonatgehalt nicht bestimmt; graugelb 

Tertiär (t) 

270 

268 

266 

264 

262 

260 

258 

256 

254 

252 

250 

248 

244 

242 

240 

238 

10,60”“ ' “ 

38,80— 

Sandstein; Carbonatgehalt nicht bestimmt 
Mittlerer Buntsandstein (sm) 

Bohrung: 0006 Brunnen Forsthaus Hirschberg Bracht TK 25: 5019 _ „  
_ _  

Auftraggeber: Rechtswert: 3491050 _ 
Bohrfirma: 

Bearbeiter: 

Hochwert: 5641760 MG 
Bohrunsatzhöhe: 276,00 m NN 

Datum: 01.01.1939 
Für eine lebenswene Zukunft 

Endteufe: 38,80 m 

Blatt 1 von 1 


